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NOVA SEU DEL CONSELL GENERAL D°’ANDORRA.
MODERNITAT | HISTORIA

La construccid d'una nova seu del Consell General era una necessitat acceptada per tots els grups
parlamentaris que es va comencar a gestar l'any 1996 amb 'adquisicié de ['hotel Mirador.

FACANA CARRER PRAT DE LA CREU (ARQUITECTURA)

CREDITS

Autors: Pere Espuga / Ramon Sanabria / Ramon Artigues Arquitectes
Promotor: Govern d’Andorra

Situacié: Andorra la Vella

Direcci6 d'obra: Pere Espuga / Ramon Sanabria /
Ramon Artigues Arquitectes / NENGITEC

1a fase excavacio: . TP ARMENGOL S.L.

2a fase estructura: <m modernes

Control de Qualitat: PIRINEU PAY M A,
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FACANA CASA DE LA VALL ABANS DE COMENCAR
L'OBRA (JULIOL 2003)
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1- PERSPECTIVA GENERAL (CONCURS). 2-SECCIO TRANSVERSAL (CONCURS). 3- SALA CONSELL GENERAL (CONCURS). 4- VESTiBUL (CONCURS)

L'any 2002, i després de la convocatoria d'un concurs Interna-
cional, l'avantprojecte presentat pels arquitectes Pere Espuga,
Ramon Sanabria i Ramon Artigues va ser declarat guanyador.
S’iniciava llavors el procés per a la construccié d'una nova Seu
del Consell General, una infraestructura que acollis, en un en-
torn adequat i tecnologicament preparat, els espais essencials
d'un parlament modern i que, alhora, donés resposta a les po-
tencialitats monumentals, naturals i als problemes urbans que

conflueixen en el lloc estrategic on s'havia de construir.
Donada la singularitat tant de Uedifici com del lloc, els autors
de l'avantprojecte guanyador ressaltaven, d’una banda, la in-
tencié d'oferir una arquitectura reflex de la capacitat simboli-
ca, del pensament de la societat, la perdurabilitat i referent en
el temps i en el lloc, i d'altra, la de donar resposta a un espai
urba especialment dificil i complex per la seva topografia i per
la seva situacid en relacié a l'actual Consell General.

FACANA PLACA DE LA VALL (ARQUITECTURA)

EMPLACAMENT

La Placa de la Vall actua com a centre generador de lU'espai
public de la zona. A la placa, espai representatiu d'accés a la
nova Seu del Consell General i espai de connexié amb l'anti-
ga trama urbana, es reservara un accés rodat restringit per
autoritats i personalitats en actes de caracter institucional.
Es proposa un paviment de pedra, on es garantira el nom de
les set parroquies. Al carrer de la Vall, que connecta amb la

zona historica, es col-locara una rampa per solucionar els
problemes de compliment del codi d'accessibilitat.

Atenent als diferents parametres urbanistics del projecte
d’'ordenacié general de la zona, la proposta planteja com ele-
ment basic la plataforma situada davant de la casa de la Vall
(+1.028,70), i que actua com pla singularitzat de referéncia
respecte la nova edificacié.
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La resposta a un programa tan complex
en un lloc que es caracteritza per un
fort desnivell, dona com a resultat la
preséncia d'una facana que aglutina di-
versos programes funcionals, que sén
testimoni de les activitats més impor-
tants. El projecte proposa una arqui-
tectura que transformi positivament el
lloc, fent una aportacié positiva sobre
el territori on s’actua, integrant-se i
formant part del propi paisatge i ar-
relant-se al lloc que és on emergeix
U'edifici com expressiéo moderna, sense
mimetismes, mostrant-se clarament
amb la seva preséncia com una obra
d’avantguarda.

El llenguatge de facana utilitzat té com
a referéncia la pedra extreta de l'exca-
vacio, la qual retorna al lloc d'origen
amb la pauta geomeétrica d'una doble
pell de gavions omplerts amb pedra.

S’han executat les fases primera i se-
gona, d'excavacio i d'estructura, res-
pectivament. Actualment es troba en

VESTIBUL (ARQUITECTURA) SALA CONSELL GENERAL (ARQUITECTURA) execucio la tercera fase d’acabats.
Donada lespecial topografia del solar i degut al programa  neral a través d’un gran vestibul on s’hi poden desenvolupar Un nucli de comunicacions verticals situat estrategicament resol, pel que fa als

funcional, la volumetria s’estén per sobre i per sota de la  tot tipus d'actes publics i representatius. usuaris, la relacié entre plantes dels dos edificis.

cota (1.026,70). La plataforma actuara com espai public, de  Dintre del context de l'emplacament, i donada la seva topo- Un nucli public, situat a un extrem de la parcel-la, resol la comunicacié vertical

relacié de mirador, entre l'actual Casa de la Vall i la nova seu  grafia, el programa es desenvolupa a partir de dos edificis: entre l'accés inferior (1007,70 m) des del carrer Vilanova fins la plataforma ge-

del Consell General . Permetra ésser un espai de referéncia  la Seu del Parlament i Uedifici dels grups parlamentaris i neral, situada a la cota 1028,70 m, i es comunica amb l'antic nucli i amb el carrer

i actuar com avantsala d'accés al nou edifici del Consell Ge-  l'aparcament. de la Vall.
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1aFASE
EXCAVACIO

Direccio d'obra: ENGITEC

Empresa constructora 1a fase:

TP Armengol

Subcontrata principal: TREPOSA
(Empresa de cimentacions especials)
Control de Qualitat: PIRINEU PAYMA

La 12 fase d'aquesta obra ha estat la d'excavaci6. Entre les caracteristiques més sin-
gulars de l'obra destaca la seva ubicacio, colindant amb un nucli historic de la capital,
com el que representa el conjunt de la casa de la Vall, Uedifici de govern i una edificacio

particular.

Amb aquesta premissa la direcciéd d'obra, juntament amb
l'empresa constructora van optar per utilitzar com a siste-
mes d’excavacio utilitzar:
-retroexcavadora. S'ha utilitzat el model més gran
que hi ha a Andorra la 345 de 500 tones amb un mar-
tell de 4.800 Kg de pressio.
-voladures. Seguint les prescripcions a Andorra de la
normativa DIN 4/50.
-PYROC, un sistema de voladura utilitzat al pais per
primera vegada i que té com a principal caracteristi-
ca, que minimitza les ones de vibracio, permetent un
major control d'aquesta vibracié en la detonacié.

El desmunt s’ha realitzat en diferents fases:

1a fase. Reconeixement del terreny mitjancant sondeigs
destructius i de recuperacié per coneixer el medi sobre el
que s'ha d’actuar.

JuLioL 2003

2a fase. Metodologia d’excavacid per fases. Es a dir, exca-
vant un nivell i sostenint-lo per procedir després a excavar
un altre nivell i sostenir-lo. Fent un replanteig de lobra i
comprovant si s'esta treballant en les cotes d'excavacié ade-
quades. Un equip de topografs controlen que no existeixin
desviacions en el perimetre d'excavacid a actuar.

L'empresa PIRINEU PAYMA ha estat
contractada pel Govern per efectuar
treballs de control de qualitat en les
fases I, Il i lll, vetllant pel compliment
en tot moment de les directrius dona-
des per la direccié d'aquest projecte.

Tot el material que s’ha extret s’ha re-
utilitzat en altres obres al pais, i una
part molt important es reutilitzara en
la mateixa obra, concretament pel re-
cobriment de la facana de la nova Seu
del Consell General. Els m3 extrets
han estat en torn als 40.000.

JUNY 2007

MARC 2006

En el seu conjunt s’ha tractat d'una actu-
acidé bastant complicada pel condicionant
al que ens referiem anteriorment, que
s’ha aconseguit controlar bé per qué s'ha
actuat sempre dins la normativa, amb un
control exhaustiu per les parts implica-

engitec@engitec.ad
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ENGINYERS | ARQUITECTES ASSOCIATS

ENGINYERIA CIVIL
-Estudis i projectes d’infraestructures viaries
-Disseny i calcul d’estructures d’edificacio
i d’obra civil
-Geotecnia, estabilitat de talussos i vessants,
fonamentacions especials

ARQUITECTURA
-Projectes d’arquitectura publica i privada
-Estudis i projectes d’urbanisme i planejament

ENGINYERIA D’INSTAL-LACIONS
-Estudis de gesti6 de I'energia

i d’enginyeria tecnica
-Estudis i projectes eléctrics
-Estudis i projectes de gas

T.802 000 - F. 802 009 - Carrer de les Escoles, 2 esc. A - AD600 Sant Julia de Loria
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des. Ressaltar també l'entorn de lobra,
que sent especialment sensible ja que es
tracta d'una zona habitada, s"han adaptat
els horaris de treball al ritme de vida de
la zonai s’han atés a totes les demanades
efectuades pels veins.



